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 日富光電樣品需求單
公司名稱：                  　　 　行業別：      　　　　　　 日期：
	需 求 項 目
	需       求       條       件

	□印刷要求
	線寬：               線距：         

印刷/塗佈方式：
□網印(screen printing)□移印(offset)□點膠(dipping) □其他

	　被印基材
	□PET Film□Glass□Al2O3

	
	□ITO Film□ITO Glass□Stainless□其他             

	網版條件
	□鋼絲網□特多龍□其他        mesh：      乳劑膜厚：      μm

	網印速率
	□10cm/sec□25cm/sec □其他         

	網印版間距
	□零間距印刷□其他         

	網印方式
	□預先覆墨□無覆墨□兩次塗佈□其他          

	□Curing要求
	□烤箱 溫度    ℃   分鐘 / UV 能量:     mj/cm² 主波：     nm

	
	□烤箱 溫度    ℃   分鐘

	
	□IR爐 溫度    ℃   分鐘 / □高溫爐 溫度    ℃       分鐘 

	□環測要求
	

	□阻抗要求
	厚度     μm，阻抗      Ω，阻抗率：          Ω/□/mil or Ω-cm

	□黏度要求
	CPS

	□固成份要求
	％

	□鉛筆硬度要求
	＞      H

	□百格要求
	

	□焊接要求
	□320℃/3sec □300℃/3sec □280℃/3sec□其他             

	其他說明：




日富光電有限公司
地址：桃園縣桃園市春日路1492之8號10F  TEL：886-3-3267078  FAX：886-3-3261882

